


MENTEŞELİ RAPTİYE

MENTEŞELİ RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Gerilme 
Mukavemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min 
Tambur 

Çapı

Menteşe 
Pimi 
Çapı

Malzeme 
Seçenekleri

Görsel
Koli 

İçeriği
Uzunluk

Kutu 
Ağırlığı

Kutu 
Ebatları

MR04
50 

kN/m
6.5 - 8.5 

mm
125 
mm

6.7 
mm

Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 2 Adet 
Raptiye+ Menteşe 

Pimi+Civata & 
Somun yada 
Çivili Perçin)

500 mm
600 mm
650 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm

5 kg
6 kg

6.5 kg
8 kg

10 kg
12 kg

55x35x21 cm
65x35x21 cm
85x35x21 cm
85x35x21 cm

105x35x21 cm
125x35x21 cm

MR05
80 

kN/m
8.0 - 10.0 

mm
300 
mm

8.0 
mm

Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 2 Adet 
Raptiye+ Menteşe 

Pimi+Civata & 
Somun yada 
Çivili Perçin)

500 mm
600 mm
650 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm

5 kg
6 kg

6.5 kg
8 kg

10 kg
12 kg

55x35x21 cm
65x35x21 cm
85x35x21 cm
85x35x21 cm

105x35x21 cm
125x35x21 cm

MONTAJ APARATLARI

Görsel Ürün Kodu İsim Hangi Raptiye İçin En Açıklama

MA-MR5-PA
Çivili-Perçin 

Çakma Aparatı
MR05 400 mm

Çivili-perçinleri hızlı ve pratik 
şekilde çakar

MA-MR45-P
Çivili-Perçin 
El Aparatı

MR04 
MR05

-
Çivili-perçinleri teker teker çakmak 

için ekonomik el aparatı

MA-MR45-MA
Mandren 
Anahtarı

MR04 
MR05

-
Somunları matkap ile kolayca 
sıkmak için mandren anahtarı

MA-MR45-A Anahtar
MR04 
MR05

-
Somunları el ile sıkmak 

için anahtar

Kauçuk uygulamalı ve PVC katı dokuma bantlar için Selflex Menteşeli Raptiye performansı, uzun ömürlü olması ve kolay 
montajı ile bant kullanılabilirliğini maksimize eder.

Özellikleri ve Faydaları:
• Vulkanizasyona(Yapıştırma) göre çok daha hızlı uygulama yapılır
• Patentli cıvataları ile karkas liflere zarar vermeden maksimum tutma yeteneği
• Raptiyeyi kolay konumlandırmak için bant dayama pimi
• Ek çubuğunun çıkarılmasıyla raptiyenin kolaylıkla ayrılması
• Özel tasarım patentli cıvata veya çivili perçin ile kolay montaj olanağı
• Küçük tambur çapında çalışmaya uygun

Kullanım Alanları:
Yeraltı ve yer üstü madenciliği, kömür 
ve taş ocakları, inşaat makineleri; kum, 
çakıl, çimento ve asfalt tesisleri, mermer, 
paketleme ve ihtiyaç duyulan diğer 
alanlar.



MONTAJ APARATLARI

Görsel

Ürün Kodu MA-MR12-100 MA-MR12-200 MA-MR12-400 MA-MR12-1000 MA-MR03-150

Uzunluk 100 mm 200 mm 400 mm 1000 mm 150 mm

Hangi Raptiyeler 
İçin

MR01, MR02 MR01, MR02 MR01, MR02 MR01, MR02 MR03

MENTEŞELİ ZIMBA TELLİ RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Gerilme 
Muka-
vemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min 
Tambur 

Çapı

Menteşe 
Pimi 
Çapı

Malzeme 
Seçenekleri

Görsel
Koli 

İçeriği
Uzunluk

Kutu 
Ağırlığı

Kutu 
Ebatları

MR01
17 

kN/m
1.5 – 3.2 

mm
50 
mm

2.4 
mm

Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye+ 
Menteşe 

Pimi)

600 mm
800 mm

1000 mm

1.5 kg
2.0 kg
2.5 kg

6x10x63 cm
6x10x83 cm

6x10x103 cm

MR02
28 

kN/m
3.2 – 5.5 

mm
70 
mm

3.4 
mm

Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye+ 
Menteşe 

Pimi)

600 mm
800 mm

1000 mm

2.0 kg
2.6 kg
3.2 kg

6x10x63 cm
6x10x83 cm

6x10x103 cm

MR03
40 

kN/m
4.5 – 6.5 

mm
100 
mm

5.0 
mm

Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye+ 
Menteşe 

Pimi)

600 mm
800 mm

1000 mm

3.2 kg
4.2 kg
5.3 kg

65x35x21 cm
85x35x21 cm

105x35x21 cm

MENTEŞELİ ZIMBA TELLİ RAPTİYE

Özellikleri ve Faydaları:
•	Vulkanizasyona (yapıştırma) göre 	
	 çok daha hızlı uygulama yapılır.
•	Güçlü ve darbeye dayanıklı
•	Sürtünmeye dayanıklı
•	Konveyör elemanları ile düzgün 	
	 çalışabilmesi için eğimli ön kenar

Kullanım Alanları:
•	Paketleme ve bagaj ambalajlama, ambalajlı ürünler, aksam, mermer, yiyecek ve tarım sektörleri

Selflex Menteşeli ve Zımba Telli Raptiyeler önceden takılı zımba telleri ve tek parça şerit tasarımı ile hızlı ve kolay montaj sağlar.



TEL RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Tel 

Çapı

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı
Uzunluk

Malzeme 
Seçenekleri

Kullanım 
Alanları

Görsel
Koli 

İçeriği
Ağırlık ve 

Ebatlar

TR00Y-SS6-050 0
0,6 
mm

0,5 - 2,2 
mm

25 
mm

50 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Pamuklu 
Kayışlar. 
Çamaşır 
Bantları

50 Takım 
(1 Takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,2 kg
8,5x32x5 

cm

TR00Y-SS6-100  0
0,6 
mm

0,5 - 2,2
mm

25 
mm

100 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Pamuklu 
Kayışlar. 
Çamaşır 
Bantları

25 Takım 
(1 takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,2 kg 
8,5x32x5 

cm

TR01Y-SS4-300  1
1,0 
mm

1,5 - 3,0 
mm

300 
mm

300 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Çamaşır 
Kayışları

PVC 
Kayışlar

Düz Kayışlar
Hafif 

Endüstri 
Bantları

5 Takım 
(1 takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,3 kg
8,5x32x5 

cm

TR01YU-SS6-300  1
1,0 
mm

1,5 - 3,0 
mm

300 
mm

300 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Çamaşır 
Kayışları

PVC 
Kayışlar

Düz Kayışlar
Hafif 

Endüstri 
Bantları

5 Takım 
(1 takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,3 kg
8,5x32x5 

cm

TR01D-SS6-300 1
0,7 x 0,9 

mm
1,0 - 2,5 

mm
300 
mm

300 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Çamaşır 
Kayışları

PVC 
Kayışlar

Düz Kayışlar
Hafif 

Endüstri 
Bantları

5 Takım 
(1 takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,3 kg
8,5x32x5 

cm

TEL RAPTİYE

Özellikleri ve Faydaları:
•	Vulkanizasyona(Yapıştırma) göre çok daha hızlı 
	 uygulama yapılır.
•	Paslanmaz çelik malzeme
•	Hızlı ve ekonomik montaj
•	Düşük profil
•	Bant karkasının bütünlüğüne zarar vermeyen çift kademeli 		
	 kavrama modeli
•	Konveyör bileşenleri ile sorunsuz, sessizce ve uyumlu çalışır

Kullanım Alanları:
Tel raptiyeler ince bantlarda, endüstriyel çamaşır 
makinelerinde, filtre bezlerde, filtre bantlarda, 
keçelerde, hafif ve ağır endüstri bantlarında 
kullanılmaktadır.



TEL RAPTİYE MONTAJ APARATLARI

Görsel Ürün Kodu Uzunluk Montaj için Gerekli Tarak

MA-MER-750

MA-MER-1200
750 cm
1200 cm

MA-TMR-T1  Tel Raptiye Ölçü 1 için

MA-TMR-T26   Tel Raptiye Ölçü 2-6 için

MA-MEN-200 200 cm

MA-TMN-T0  Tel Raptiye Ölçü 0 için

MA-TMN-T1  Tel Raptiye Ölçü 1 için

MA-TMN-T26  Tel Raptiye Ölçü 2-6 için

TEL RAPTİYE

TEL RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Tel 

Çapı

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı
Uzunluk

Malzeme 
Seçenekleri

Kullanım 
Alanları

Görsel Koli İçeriği
Ağırlık ve 

Ebatlar

TR01DU-SS6-300 1
0,8x1,0 

mm
1,0 - 2,5 

mm
300 
mm

300 
mm

316 Q 
Paslanmaz 

Çelik 

Çamaşır 
Kayışları

PVC Kayışlar
Düz Kayışlar
Hafif Endüstri 

Bantları

5 Takım 
(1 Takım =

2 Adet 
Raptiye)

0,3 kg
8,5x32x5 cm

TR02Y-SS4-300 2
1,4
mm

3,0 - 4,0 
mm

300 
mm

300 
mm

304 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Filtre Bezi
Filtre 

Kayışlar
Örgü 

Kayışlar

5 Takım 
(1 Takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,5 kg
8,5x32x5 cm

TR03Y-SS4-300 3
1,4 
mm

4,0 - 5,5 
mm

300 
mm

300 
mm

304 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Ağır Endüstri 
Bantları/PVC

5 Takım 
(1 Takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,5 kg
8,5x32x5 cm

TR04Y-SS4-300 4
1,4 
mm

5,0 - 6,5 
mm

300 
mm

300 
mm

304 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Kauçuk 
Konveyör 

Bant

5 Takım 
(1 Takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,7 kg
13,5x32,5x6 

cm

TR05Y-SS4-300 5
1,4 
mm

6,0 - 8,0 
mm

300 
mm

300 
mm

304 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Ağır Endüstri 
Bantları/
Kauçuk

5 Takım 
(1 Takım= 

2 Adet 
Raptiye)

0,8 kg
13,5x32,5x6 

cm

TR06Y-SS4-30 6
1,4 
mm

8,0 - 10,0 
mm

300 
mm

300 
mm

304 Q 
Paslanmaz 

Çelik

Ağır Endüstri 
Bantları/
Kauçuk

5 Takım 
(1 Takım=

2 Adet 
Raptiye)

0,9 kg 
13,5x32,5x6

cm



SAC BANT RAPTİYESİ

Özellikleri ve Faydaları:
•	Vulkanizasyona(Yapıştırma) göre çok daha hızlı uygulama yapılır
•	Tek parça tasarım bant boyunca eşit gerilme sağlar
•	Raptiyenin bant üzerinde gevşek çalışmasını önleyecek şekilde 	
	 tasarlanmıştır.

Minimum 1”(25 mm) çapında tambur bulunduran sistemlerde, Selflex Sac Bant Raptiyeleri ekonomik, düşük profilli bir ek 
seçeneğidir.

Kullanım Alanları:
Konveyör ve aktarma bantları ile sağlık 
işlemlerinde, endüstriyel pek çok taşıma 
bandında; tarım ve gıda sektöründe, paketleme 
ve üretim bantlarında kullanılmaktadırlar.

SAC BANT RAPTİYESİ SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Gerilme 

Mukavemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı
Uzunluk

Malzeme 
Seçenekleri

Koli İçeriği  Görsel
Kutu 

Ebatları
Kutu 

Ağırlığı

SR01  1
45 

kN/m
1,5 - 2,5

mm
25 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

1000 mm

Galvanize, 
Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 0,13 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

7x4x102 cm

0,26 kg
0,36 kg
0,45 kg

SR07 7
50 

kN/m
2,5 - 3,2 

mm
35 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

1000 mm

Galvanize, 
Çelik, 
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 0,28 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

7x4x102 cm

0,46 kg
0,61 kg
0,77 kg

SR15 15
65 

kN/m
3,2 - 4,5 

mm
100 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 0,45 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

0,90 kg
1,20 kg

SR25 25
100 

kN/m
4,5 - 5,6 

mm
150 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 0,85 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

1,70 kg
2,27 kg



SAC BANT RAPTİYESİ MONTAJ APARATLARI

Görsel Ürün Kodu Uzunluk Kurulum için Gerekli Tarak

MA-MER-750

MA-MER-1200
750 cm
1200 cm

MA-TMR-SR17 Sac Bant Raptiyesi 
Ölçü 1 ve 7 için

MA-MEN-200 200 cm
MA-TMN-SR17 Sac Bant Raptiyesi

Ölçü 1 ve 7 için

SAC BANT RAPTİYESİ SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Gerilme 

Mukavemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı
Uzunluk

Malzeme 
Seçenekleri

Koli İçeriği Görsel
Kutu 

Ebatları
Kutu 

Ağırlığı

SR27 27
100 

kN/m
5,6 - 7,0 

mm
200 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm
7x4x62 cm

0,93 kg

7x4x82 cm
1,85 kg
2,47 kg

SR35 35
150 

kN/m
7,0 - 8,0 

mm
250 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 1,60 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

3,20 kg
4,27 kg

SR45 45
165 

kN/m
8,0 -  9,5 

mm
300 
mm

300 mm
600 mm
800 mm

Çelik

5 Takım
(1 Takım = 

2 Adet 
Raptiye

+ Menteşe 
Pimi)

7x4x32 cm 1,90 kg

7x4x62 cm
7x4x82 cm

3,80 kg
5,10 kg

SAC BANT RAPTİYESİ



PLAKA RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Gerilme 

Mukavemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı

Malzeme 
Seçenekleri

Görsel ve İçerik
Koli / Kutu 

Ebatları
Kutu 

Ağırlığı

BR10 1”
40 

kN/m
5-8 
mm

250 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz Çelik
316Q 

Paslanmaz
Çelik

250 adet

Demonte Halde 250 
Adet Alt Plaka+250 
Adet Üst Plaka+500 
Adet Somun+500 

Adet Cıvata

25x17x26 
cm

15 kg

25 adet

Demonte Halde 25 
Adet Alt Plaka+25 
Adet Üst Plaka+50 
Adet Somun+50 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

1.5 kg

BR11 1.1/4”
75 

kN/m
7-10 
mm

350 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz Çelik
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

250 adet

Demonte Halde 250 
Adet Alt Plaka+250 
Adet Üst Plaka+500 
Adet Somun+500 

Adet Cıvata

25x34x26 
cm

21 kg

25 adet

Demonte Halde 25 
Adet Alt Plaka+25 
Adet Üst Plaka+50 
Adet Somun+50 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

2.1 kg

BR12 1.1/2”
75 

kN/m
8-12 
mm

450 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz Çelik
316Q 

Paslanmaz Çelik

250 adet

Demonte Halde 250 
Adet Alt Plaka+250 
Adet Üst Plaka+500 
Adet Somun+500 

Adet Cıvata

25x34x26 
cm

24 kg

25 adet

Demonte Halde 25 
Adet Alt Plaka+25 
Adet Üst Plaka+50 
Adet Somun+50 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

2.4 kg

PLAKA RAPTİYE

Özellikleri ve Faydaları:
•	Vulkanizasyona (yapıştırma) göre çok daha hızlı 		
uygulama yapılır.
•	Özel tasarım diş fiberlere zarar vermeden bant 			
karkasına nüfus eder
•	Otomatik hizalama yapan montaj şablonu ve pilot 		
cıvataları sayesinde yerinde hızlı ve kolay montaj
•	Patentli sabit cıvatalı plaka raptiyelerin cıvataları 		
montajı kolaylaştırmak için plaka üzerinde sabittir.

Kullanım Alanları:
Kum, çakıl, kırılmış taş, çimento, mıcır tesisleri, 
madenler, tuz ve gübre fabrikaları

En ağır malzemeleri taşımak için geliştirilmiştir. Selflex Plaka Raptiyeler malzemeleri dökmez, güçlü ve üstün bir tutma yete-
neğine sahiptir. Bunların mukavemeti alt ve üst plakalı sıkıştırma ve yüksek mukavemetli cıvataların kombinasyonundan gelir. 



PLAKA RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Ölçü
Gerilme 

Mukavemeti

Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı

Malzeme 
Seçenekleri

Görsel ve İçerik
Koli / Kutu 

Ebatları
Kutu 

Ağırlığı

BR20 2”
75 

kN/m
8-15 
mm

750 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz 
Çelik,
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

250 adet

Demonte Halde 
250 Adet Alt Pla-
ka+250 Adet Üst 
Plaka+500 Adet 

Somun+500 Adet 
Cıvata

25x34x26 
cm

29 kg

25 adet

Demonte Halde 25 
Adet Alt Plaka+25 
Adet Üst Plaka+50 

Adet Somun+50 Adet 
Cıvata

14x20x11 
cm

2.9 kg

BR20

Fixed 
Bolt

2”
75 

kN/m
8-15 
mm

750 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz 
Çelik,
316Q 

Paslanmaz 
Çelik 

250 adet

Demonte Halde 250 
Adet Alt Plaka+500 
Adet Somun+250 

Adet Sabit Cıvatalı Üst 
Plaka

25x34x26 
cm

29 kg

25 adet

Demonte Halde 25 
Adet Alt Plaka+50 
Adet Somun+25 

Adet Sabit Cıvatalı 
Üst Plaka

14x20x11 
cm

2.9 kg

BR21 2.1/2”
100 

kN/m
12-20 
mm

1050 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz 
Çelik,
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

100 adet

Demonte Halde 
100 Adet Alt 

Plaka+100 Adet Üst 
Plaka+200 Adet 

Somun+200 Adet 
Cıvata

25x34x26 
cm

26 kg

10 adet

Demonte Halde 10 
Adet Alt Plaka+10 
Adet Üst Plaka+20 
Adet Somun+20 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

2.6 kg

BR30 3”
100 

kN/m
15-30 
mm

1200 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz 
Çelik,
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

10 - 100 psc

Demonte Halde 
100 Adet Alt 

Plaka+100 Adet Üst 
Plaka+200 Adet 

Somun+200 Adet 
Cıvata

25x34x26 
cm

28 kg

Demonte Halde 10 
Adet Alt Plaka+10 
Adet Üst Plaka+20 
Adet Somun+20 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

2.8 kg

BR40 4”
150

kN/m
15-30 
mm

1500 
mm

Çelik,
304Q 

Paslanmaz 
Çelik,
316Q 

Paslanmaz 
Çelik

Demonte Halde 
100 Adet Alt 

Plaka+100 Adet Üst 
Plaka+200 Adet 

Somun+200 Adet 
Cıvata

25x34x26 
cm

28 kg

25 adet

Demonte Halde 10 
Adet Alt Plaka+10 
Adet Üst Plaka+40 
Adet Somun+40 

Adet Cıvata

14x20x11 
cm

2.8 kg

PLAKA RAPTİYE



PLAKA RAPTİYE

MONTAJ APARATLARI

Görsel Ürün Kodu Açıklama

MA-A-M8-10 10 cm Anahtar 1, 1/4, 1.1/2, 2, 4 için

MA-A-M8-15 15 cm Anahtar 1, 1/4, 1.1/2, 2, 4 için

MA-A-M10 Anahtar 2-1/2, 3 için

MA-MA-M8 Mandren Anahtarı 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 4 için

MA-MA-M10 Mandren Anahtarı 2-1/2, 3 için

MA-D-M8 Delme Zımbası 1, 1/4, 1.1/2, 2, 4 için

MA-D-M10 Delme Zımbası 2-1/2, 3 için

MA-MPR-M8 Mandren Anahtarı Pro 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 4 için

MA-MPR-M10 Mandren Anahtarı Pro 2-1/2, 3 için

MA-DPR-M8 Delme Zımbası Pro 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 4 için

MA-DPR-M10 Delme Zımbası Pro 2-1/2, 3 için

MA-S-12 Şablon 1.1/2, 2 için

MA-S-23 Şablon 2.1/2,3 için

MA-CK-BR12 Cıvata Kırma Aparatı 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 4 için

MA-CK-BR23 Cıvata Kırma Aparatı 2-1/2, 3 için



FERMUAR RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Renk Malzeme
Uygun 
Bant 

Kalınlığı

Min. 
Tambur 

Çapı

Maks. 
Çalışma 
Sıcaklığı

Gerilme 
Mukavemeti

Box 
Görsel

Koli İçi 
Adeti

Kutu 
Ebatları

Kutu 
Ağırlığı

SLP70B-60 Beyaz Polyester
2,4-3,6 

mm
12,7 
mm

180°C 2202-2638N

10 m
24x23x14 

cm
1.7 kg

25 m
27x28x29 

cm
4.3 kg

SLP70S-60 Siyah Polyester
2,4-3,6 

mm
12,7 
mm

180°C 2202-2638N

10 m
24x23x14 

cm
1.7 kg

25 m
27x28x29 

cm
4.3 kg

SLP90B-60 Beyaz Polyester
3.2-4.8 

mm
15,3 
mm

180°C 2330-2571N

10 m
24x23x14 

cm
1.7 kg

25 m
27x28x29 

cm
4.3 kg

FERMUAR RAPTİYE 

Özellikleri ve Faydaları:
•	Düşük profil
•	Hızlı ve kolay montaj
•	Metalik olmayan bağlantı
•	Ek çubuğu ile kolayca değiştirilebilir
•	Düşük maliyet
•	Daha güçlü olması için dokuma ipleri optimize edilmiştir
•	En iyi sonuç için en kaliteli hammadde kullanılmıştır
•	Daha iyi yapışma için kirli maddelerden temizlenmiştir

Uygulama Alanları:
•	Hafif endüstri bantları
•	Metal dedektörleri
•	X-ray tarama makineleri
•	Gıda işleme ve paketleme
•	İlaç işleme ve paketleme
•	Bagaj ve paket dağıtımı



SPİRAL RAPTİYE

Özellikleri ve Faydaları:
•	Uygulamalarınız için uygun ölçülerde
•	Tasarımı sayesinde hızlı montaja uygun
•	Ek çubuğu ile kolayca değiştirme
•	Kullanımı güvenli
•	Düşük maliyet avantajı

Uygulama Alanları:
Kurutucu kumaşlar, PTFE bantlar, gıda işleme 
ve paketleme, diğer endüstriyel konveyör 
bantlarpaketleme, diğer Endüstriyel konveyör bantları

SPİRAL RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Renk Malzeme
Maks. 

Çalışma 
Sıcaklığı

Görsel Kutu Ebatları
Kutu 

 Ağırlığı

SP07B-54x28 Beyaz Polyester 132°C
10 m

7x4x32 
cm

0,10 kg

100 m

16,5x18,7 (h) 
cm

0,73 kg

SP07K-54x28 Kırmızı Polyester 132°C
10 m

7x4x32 
cm

0,10 kg

100 m

16,5x18,7 (h) 
cm

0,73 kg

SLP90B-60 Beyaz Polyester 160°C
10 m

7x4x32 
cm

0,10 kg

100 m

16,5x18,7 (h) 
cm

0,73 kg

SP105K-HR-
85x46

Kırmızı Peek 240°C
10 m

7x4x32 
cm

0,13 kg

50 m

16,5x18,7 (h) 
cm

0,63 kg

SP105KH-HR-
85x46

Kahverengi Peek 240°C
10 m

7x4x32 
cm

0,13 kg

50 m

16,5x18,7 (h) 
cm

0,63 kg



KAUÇUK RAPTİYE

Kauçuk Raptiye çelik vidalarla montaja olanak sağlayan, güçlü tekstil katları ve kauçuk yapı bileşimine sahip sağlam ve esnek 
bir ektir. Farklı şartlarda kullanım için Aşınmaya Dayanıklı (AR), Isıya Dayanıklı (HR) 150 °C, Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı 
(HTR), Soğuğa Dayanıklı (LTR), Yağ ve Grese Dayanıklı (OR), Yangına Dayanıklı (FR) türleri mevcuttur.

KAUÇUK RAPTİYE SEÇİM TABLOSU

Görsel
Ürün 
Kodu

Teknik Bilgiler Paketleme Bilgileri

Bant
 Kalınlığı

Konveyör 
Bant Nominal 
Mukavemeti

Maksimum 
Çalışma
Gerilimi 

Minimum 
Tambur 

Çapı 

Kullanıldığı 
Konveyör 

Bant
Görsel

Koli 
İçeriği

Koli 
Ölçüsü

Toplam 
Ağırlık

KR35
4-11
mm

315 
N/mm

35 
N/mm

160/200
mm

EP400, 
EP315

25 m Üst Kısım
25 m Alt Kısım 

52x52x13 
cm

26,6 
kg

Cıvatalar
Aralayıcılar

PZ Bits

37x31x9 
cm

KR63
4-13 
mm

630 
N/mm

63 
N/mm

220/300
mm

EP500, 
EP630

25 m Üst Kısım
25 m Alt Kısım

52x52x13 
cm

49,7 
kg

Cıvatalar
Aralayıcılar

PZ Bits

37x31x9 
cm

KR65
4-13 
mm

630 
N/mm

63 
N/mm

250/300
mm

EP500,
EP630

25 m Üst Kısım
25 m Alt Kısım

52x52x13 
cm

51,0 
kg

Cıvatalar
Aralayıcılar

PZ Bits

37x31x9 
cm

KR80
4-15 
mm

800 
N/mm

80 
N/mm

250/350
mm

EP800

25 m Üst Kısım
25 m Alt Kısım

52x52x13 
cm

96,3 
kg

Cıvatalar
Aralayıcılar

PZ Bits

37x31x9 
cm

KR85 5-15 
mm

800 
N/mm

80 
N/mm

270-400
mm

EP800

25 m Üst Kısım
25 m Alt Kısım

52x52x13 
cm

96,3
kg

Cıvatalar
Aralayıcılar

PZ Bits

37x31x9 
cm

KR100 6-15 mm 1000 N/mm 100 N/mm 300-350 
mm EP1000

KR105 6-15 mm 1000 N/mm 100 N/mm 350-400 
mm EP1000

KR125 7-20,5 mm 1250 N/mm 125 N/mm 350-400 
mm EP1250

KR127 7-19 mm 1250 N/mm 125 N/mm 350-500 
mm EP1250

KR180 7-20,5 mm 1800 N/mm 180 N/mm 400-800 
mm EP1800

KR185 7-19 mm 1800 N/mm 180 N/mm 500-800 
mm EP1800

KR200 7-19 mm 2000 N/mm 200 N/mm 500-1000 
mm EP2000

KR205 7-17,5 mm 2000 N/mm 200 N/mm 650-1000 
mm EP2000



KAUÇUK RAPTİYE

CIVATALAR Φ5 mm ve ARALAYICILAR

KR35 KR63 KR65 KR80 KR85 KR100

Metre Başına Cıvata Adedi 110 200 280

Metre Başına Aralayıcı Adedi 10

PZ Bit Adedi PZ2

CIVATALAR Ø6 mm ve ARALAYICILAR

KR125 KR127 KR180 KR185 KR200 KR205

Metre Başına Cıvata Adedi 125

Metre Başına Aralayıcı Adedi 10

PZ Bit Adedi PZ3

Bant Kalınlığı / 
Aralayıcı Tipi CIVATA ÖLÇÜSÜ ØxUZUNLUK mm

4-5 / 5H5 5x10 5x10 5x12 5x12 None None

5-7 / 5H5 5x12 5x12 5x14 5x14 5x16 5x16

7-9 / 5H7 5x14 5x14 5x16 5x16 5x18 5x18

9-11 / 5H9 5x16 5x16 5x18 5x18 5x20 5x20

11-13 / 5H11 5x18 5x18 5x20 5x20 5x22 5x22

13-15 / 5H13 N/A N/A N/A 5x22 5x24 5x24

Bant Kalınlığı / 
Aralayıcı Tipi CIVATA ÖLÇÜ ØxUZUNLUK mm

7-8 / 6H7 6x19.5 6x21 6x19.5 6x21 6x21 6x22.5

8-10 / 6H9 6x21 6x22.5 6x21 6x22.5 6x22.5 6x24

10-11.5 / 6H11 6x22.5 6x24 6x22.5 6x24 6x24 6x25.5

11.5-13 / 6H11 6x24 6x25.5 6x24 6x25.5 6x25.5 6x27

13-14.5 / 6H15 6x25.5 6x27 6x25.5 6x27 6x27 6x28.5

14.5-16 / 6H15 6x27 6x28.5 6x27 6x28.5 6x28.5 6x30

16-17.5 / 6H17 6x28.5 6x30 6x28.5 6x30 6x30 N/A



ELEVATÖR KOVALARI
Özellikleri ve Faydaları:
• Plastik elevatör kovaları polipropilen, sac elevatör 
	 kovaları çelik malzemeden üretilir,
• Plastik elevatör kovalarında düz pul, sac elevatör 
	 kovalarında çanak pul kullanılır.

Seçenekler:
Cıvata delikleri arasındaki mesafe istenildiği takdirde 
değiştirilebilir

Paketleme:
Karton koliler ile veya çuval ile sevk edilebilir.

Kullanım Alanları:
Dikine çalışan elevatörlerde kullanılır.

EBATLAR

A: EN B: Uzunluk C: Derinlik D: Kalınlık
E: Cıvata Delikleri Arası 

Mesafe        
F: Delik Sayısı        G: Cıvata Çapı

PLASTİK ELEVATÖR KOVALARI SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu
mm

G  Ø
Taşıma 

Kapasitesi
Taşıma 

KapasitesiA B C D E F

PK-100 100 90 55 4 50 2 M8 0.242 lt 0.218 kg

PK-120 120 105 65 4 60 2 M8 0.382 lt 0.344 kg

PK-140 140 120 75 4 70 2 M8 0.581 lt 0.522 kg

PK-160 160 130 85 5 80 2 M8 0.775 lt 0.698 kg

PK-180 180 140 96 5 90 2 M8 1.006 lt 0.906 kg

PK-200 200 150 107 5 100 2 M8 1.588 lt 1.432 kg

PK-220 220 162 118 6 110 2 M8 2.101 lt 1.892 kg

PK-240 240 175 130 6 120 2 M8 2.505 lt 2.252 kg

PK-260 260 180 140 6 160 3 M8 3.455 lt 3.088 kg

PK-280 280 213 170 7 180 3 M10 4.221 lt 3.651 kg

PK-300 300 215 155 7 180 3 M10 5.022 lt 3.855 kg

PK-320 320 220 150 7 200 3 M10 6.251 lt 4.474 kg

PK-340 340 223 150 8.5 216 4 M8 6.432 lt 4.656 kg

PK-400 400 225 152 9.5 260 5 M8 7.796 lt 5.545 kg



SAC ELEVATÖR KOVALARI

SAC ELEVATÖR KOVALARI SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu
mm

G  Ø
Taşıma 

Kapasitesi
Taşıma 

KapasitesiA B C D E F

SK-90 90 80 45 1 40 2 M8 0.144 lt 0.132 kg

SK-100 100 90 55 1 50 2 M8 0.242 lt 0.218 kg

SK-120 120 105 65 1 60 2 M8 0.382 lt 0.344 kg

SK-140 140 120 75 1 70 2 M8 0.581 lt 0.522 kg

SK-160 160 130 85 1.2 80 2 M8 0.775 lt 0.698 kg

SK-180 180 140 96 1.2 90 2 M8 1.006 lt 0.906 kg

SK-200 200 150 107 1.5 100 2 M8 1.588 lt 1.432 kg

SK-220 220 162 118 1.5 110 2 M8 2.101 lt 1.892 kg

SK-240 240 175 130 1.5 120 2 M8 2.505 lt 2.252 kg

SK-260 260 180 140 1.5 160 3 M10 3.455 lt 3.088 kg

SK-280 280 213 170 1.5 180 3 M10 4.221 lt 3.651 kg

SK-320 320 220 150 1.5 200 3 M10 6.251 lt 4.474 kg

EBATLAR

A: EN B: Uzunluk C: Derinlik D: Kalınlık
E: Cıvata Delikleri Arası 

Mesafe        
F: Delik Sayısı        G: Cıvata Çapı



ELEVATÖR KOVA CIVATASI SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu Sınıf DIN Norm Cıvata Çapı Uzunluk Kafa Çapı
Koli İçi
Adet

Kutu
Ağırlığı

KK06-C-30-20 6.8 DIN 15237 M6 mm 30 mm 20 mm
500 8 kg

1000 16 kg

KK06-C-40-20 6.8 DIN 15237 M6 mm 40 mm 20 mm
500 9 kg

1000 18 kg

KK08-C-30-30 6.8 DIN 15237 M8 mm 30 mm 30 mm
500 19 kg

1000 38 kg

KK08-C-40-30 6.8 DIN 15237 M8 mm 40 mm 30 mm
500 21 kg

1000 41 kg

KK08-C-50-30 6.8 DIN 15237 M8 mm 50 mm 30 mm
500 22 kg

1000 44 kg

KK10-C-40-30 6.8 DIN 15237 M10 mm 40 mm 30 mm
200 15 kg

400 29 kg

KK10-C-50-30 6.8 DIN 15237 M10 mm 50 mm 30 mm
200 16 kg

400 32 kg

KK10-C-40-34 6.8 DIN 15237 M10 mm 40 mm 34 mm
200 16 kg

400 31 kg

KK10-C-50-34 6.8 DIN 15237 M10 mm 50 mm 34 mm
200 17 kg

400 33 kg

KK12-C-40-34 6.8 - M12 mm 40 mm 34 mm
200 18 kg

400 35 kg

KK12-C-50-34 6.8 - M12 mm 50 mm 34 mm
200 19 kg

400 37 kg

KK12-C-60-34 6.8 - M12 mm 60 mm 34 mm
200 21 kg

400 41 kg

KK08-R-30 6.8 - M8 mm 30 mm 28 mm
500 17 kg

1000 34 kg

KK08-R-40 6.8 - M8 mm 40 mm 28 mm
500 18 kg

1000 36 kg

KK08-R-50 6.8 - M8 mm 50 mm 28 mm
500 19 kg

1000 38 kg

KK08-RF-30 6.8 - M8 mm 30 mm 28 mm
500 17 kg

1000 34 kg

KK08-RF-40 6.8 - M8 mm 40 mm 28 mm
500 18 kg

1000 36 kg

KK08-RF-50 6.8 - M8 mm 50 mm 28 mm
500 19 kg

1000 38 kg

KK10-R-40 6.8 - M10 mm 40 mm 32 mm
200 12.5 kg

400 25 kg

KK10-R-50 6.8 - M10 mm 50 mm 32 mm
200 13.5 kg

400 27 kg

KK10-RF-40 6.8 - M10 mm 40 mm 32 mm
200 13.5 kg

400 27 kg

KK10-RF-50 6.8 - M10 mm 50 mm 32 mm
200 14.5 kg

400 29 kg

ELEVATÖR KOVA CIVATALARI
Özellikleri ve Faydaları:
•	Çelik koko cıvataları DIN 15237 		
	 standartlarında üretilmektedir
•	Uzun ömürlü ve dayanıklı bir üründür
•	Beyaz veya sarı kaplamalıdır

Kullanım Alanları:
•	Dikine çalışan elevatörlerde kovaları banta bağlamak için 	
	 kullanılırlar

Seçenekler:
• Fiber somunlu, düz veya çanak pullu olarak sevk edilebilir



OVAL BANT RAPTİYELERİ SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu Sınıf Cıvata Çapı Uzunluk Koli İçi Adet Kutu Ağırlığı

JR06-R 6.8 M6

30 mm 500 – 1000 11,5 - 23,0 kg

40 mm 500 – 1000 12,0 - 24,0 kg

JR08-R 6.8 M8

30 mm 300 – 600 11,5 - 23,0 kg

40 mm 300 – 600 12,0 - 24,0 kg

50 mm 300 – 600 13,0 - 14,0 kg

JR10-R 6.8 M10

40 mm 200 – 400 13,5 - 27,0 kg

50 mm 200 – 400 14,5 - 29,0 kg

OVAL BANT RAPTİYELERİ

Özellikleri ve Faydaları:
•	Uzun ömürlüdür ve korozyona 
	 dayanıklıdır
•	Sarı kaplamadır

Kullanım Alanları:
•	Dikine çalışan elevatörlerde kovaları banta bağlamak 
	 için kullanılırlar.



ELEK KELEPÇELERİ, ELEK KANCALARI VE 
ELEK GERGİ CIVATALARI 

Paketleme:
•	Karton koliler ile sevk edilir. 

1949 yılında sektörünün üretici ilk Türk firması olarak kurulan KIVILCIM, o tarihten beri konveyör bant bağlantı elemanları alanında 
liderliğini devam ettirmektedir.
Markamız, Türkiye’de saygın 500’ün üzerinde müşterisi ve 25’in üzerinde ülkeye ihracatıyla pek çok ülkede bilinen ve tercih edilen 
bir marka olmakla beraber bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Firmamız, bu başarının verdiği gururla, 
sorumluluğunun bilincinde olarak, her zaman kaliteyi ve güveni ön planda tutan bir anlayışla modern tesislerinde en son teknolojiyi 
kullanarak üretimine devam etmektedir. Son yıllarda yapılan Ar-Ge yatırımlarıyla ürün çeşitliliği müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 
sürekli artırılmaktadır. 

Ürünlerimiz arasında menteşeli raptiyeler, menteşeli ve zımba telli raptiyeler, tel raptiyeler, plaka raptiyeler, sac bant raptiyeleri, 
elevatör sac kovalar ve plastik kovalar, koko cıvatalar, oval jackson bant raptiyeleri, elek kancaları, iş güvenliği ayakkabıları için 
çelik bombe ve bel demiri bulunmaktadır.

KIVILCIM markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından 28 Şubat 1957 yılında tescil edilmiştir.
SELFLEX firmamızın tescilli yurt dışı markasıdır.

Bunlar U-BOLT(elek kelepçesi) olarak da adlandırılan ürünümüz, J-BOLT(elek kancası) ile elek gergi cıvatalarıdır.

Kullanım Alanları:
•	U BOLT’lar maden, kum, çakıl, kömür ocaklarında ve her türlü kırma-eleme 	
	 tesislerinde elek tellerinin elek gövdesine sabitlenmesinde kullanılmaktadır.
•	J BOLT’lar ise elek tellerinin gerdirilmesinde kullanılmaktadır. 
•	Elek Gergi Cıvataları madenlerde; kum, çakıl, kömür ocaklarında ve diğer 	
	 kırma ve eleme tesislerinde eleği sabitlemek için kullanılır.

U BOLT, J BOLT, ELEK GERGİ CIVATALARI SEÇİM TABLOSU

Görsel Ürün Kodu Cıvata Ø Cıvata Uzunluk Koli İçi Adet

EKU05-200 M5 200 mm 300

EKU05-250 M5 250 mm 300

EKU06-200 M6 200 mm 300

EKU06-250 M6 250 mm 300

EKU08-200 M8 200 mm 200

EKU08-250 M8 250 mm 200

EKU08-290 M8 290 mm 200

EKU10-200 M10 200 mm 200

EKU10-250 M10 250 mm 200

EKU10-290 M10 290 mm 200

EKU12-200 M12 200 mm 100

EKU12-250 M12 250 mm 100

EKU12-290 M12 290 mm 100

EKU14-300 M14 300 mm 100

EKJ08-180 M8 180 mm 200

EKJ08-210 M8 210 mm 200

EKJ08-260 M8 260 mm 200

EKJ10-180 M10 180 mm 200

EKJ10-210 M10 210 mm 200

EKJ12-180 M12 180 mm 200

EKJ12-210 M12 210 mm 200

EKJ14-200 M14 200 mm 100

GCM16-130 M16 130 mm 50

GCM16-150 M16 150 mm 50

GCM18-150 M18 150 mm 50

GCC16-130 M16 130 mm 50

GCC16-150 M16 150 mm 50

GCC18-150 M18 150 mm 50




